Gerételibersicht Blinkverhalten Montage auf Danfoss-Ventil mit Adapter

A Metallmutter Das Blinkverhalten wird Ihnen Uber die Status-LED (D) angezeigt. Die Adapter RA und RAV wurden Zugunsten eines besseren Sitzes
mit Vorspannung produziert. Bei Montage verwenden Sie ggf. einen

B Batteriefachdeckel i - Joining i
. orange Langsames l?lmken. Jc_)mmg_ ins LoRaYVAN Netzwerk Schraubendreher und biegen diese im Bereich der Schraube leicht
C Batteriefach Schnelles Blinken: Uplink wird ausgefiihrt auf.
E :yztetmtals(te rtnllitLED griin Einmaliges Blinken: Verbindung ist aufgebaut Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen den
abotagekonta {AE 5 ; |
F Verschluss rot Einmaliges Blinken: Beitritt zum Netzwerk fehlge- Adapterhalften einzuklemment
schlagen. Verbindungsversuch wird selbststandig in
A groer werdenden Abstanden wiederholt.
Langsames Blinken: Adaptionsfahrt fehlgeschlagen RA
B
Gerat einschalten
Stellen Sie sicher, dass ein Gateway des von lhnen
f ausgewahlten LoRaWAN-Netzwerks in Reichweite ist!
C D Heizkorperthermostat abnehmen
E
F

Gerit registrieren

» Registrieren Sie das Gerat bei dem von lhnen ausgewahlten
LoRaWAN Netzwerk. Die bendétigten Daten finden Sie auf dem
beiliegenden QR-Code Sticker.

Heizkorperthermostat e e —

Montage- und Kurzanleitung Heizkorperthermostat montieren
» Nachdem der VentilstolRel des Gerates komplett zurlickge-

RAV g
— fahren ist, kann mit der Montage begonnen werden.

> Verwenden Sie den beiligenden Sttzring bei zu lockerem Sitz Il

des Thermostats D ¢ hut bri i I
> Die Adaptierfahrt startet automatisch nach 3 Minuten oder nach emontageschutz _an ringen (optional) )
verriegeln des Batteriefachs. @ Nach dem Einrasten der Ober- und Unterschale lassen sich
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die Teile nicht mehr voneinander l6sen.

Anleitung sorgfiltig lesen und aufbewahren.
Achtung! Hinweis Zusatzliche wichtige
/ A \| auf eigene Gefahr. Informationen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Riickseite.

RAVL

Eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung und den
Payload Parser finden Sie hier:

» Bei Ventilen des Herstellers ,Danfoss” verwenden Sie einen der
mitgelieferten Danfoss-Adapter.
> Fr Artikel 160098C2A sind die Adapter optional erhaltlich.

Bevollmachtigter des Herstellers:
dnt innovation GmbH
Maiburger Straf3e 29
26789 Leer/Germany

www.dnt.de




Funktion

Mit Hilfe des dnt LoRaWAN Heizkdrperthermostats kénnen Sie
die Raumtemperatur aus der Ferne zeitgesteuert regulieren
und an die Bedirfnisse der Raumnutzer anpassen. Der interne
Regelalgorithmus sorgt fiir eine genaue und konstante Solltem-
peratur im Raum. Individuelle Temperaturverlaufe kdnnen einfach
per LoRaWAN Downlinks erstellt werden — mit drei einstellbaren
Heizprofilen und bis zu zehn Zeitschaltpunkten pro Tag.

Der Heizkdrperthermostat passt auf alle gadngigen Heizkorperventile
und ist einfach zu montieren — ohne Ablassen von Heizungswasser
oder Eingriff in das Heizungssystem.

Dank der automatischen, monatlichen Ventil-Entkalkungsfahrt und
der langen Batterielebensdauer von bis zu fiinf Jahren (typ.), ist der
Heizkdrperthermostat besonders wartungsarm. Durch den mitgelie-
ferten Demontageschutz ist der Heizkorperthermostat vor Diebstahl
geschiitzt. Weiterhin I&sst sich das Batteriefach verriegeln. Deshalb
ist das Gerat ideal flr den Einsatz in 6ffentlichen Einrichtungen oder
Burogebauden geeignet. Der Sabotagekontakt alarmiert zusatzlich
iber LoRaWAN Uplink bei Manipulation (unbefugtes Offnen des
Batteriefachs).

Das Gerat nutzt die LoRaWAN Gerateklasse A und verwendet die
LoRaWAN Version 1.0.3.

Weitere Informationen zu Ventiladaptern und alle technischen
Dokumente finden Sie stets aktuell unter www.dnt.de.

Technische Daten

Hinweise zum Betrieb
Bitte beachten Sie, dass die Regelung der Raumtemperatur
@ Uber den Heizkdrperthermostat auf ein Zweirohrheizsystem
mit einer Vor- und Rucklaufleitung pro Heizkdrper ausgelegt
ist. Eine Verwendung in Einrohrheizsystemen kann aufgrund
der Schwankungen in der Vorlauftemperatur zu starken
Abweichungen von der eingestellten Temperatur fihren.

Bei erkennbaren Schaden am vorhandenen Thermostat, am
A Ventil oder an den Heizungsrohren an einen Fachmann

wenden.

Vorsicht! Explosionsgefahr bei unsachgemaem Austausch

der Batterien. Ersatz nur durch denselben oder einen gleich-
wertigen Typ. Batterien diirfen niemals aufgeladen werden.
Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht ibermaRiger
Warme aussetzen. Batterien nicht kurzschlieRen. Es besteht
Explosionsgefahr!

Vorsicht! Beim Umgang mit auslaufenden Batterien ist Haut-
& und Augenkontakt zu vermeiden! Beim Entfernen von
auslaufenden Batterien und Rickstanden aus einem Gerat

sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen! Bei
Hautkontakt mit viel Wasser abspulen!

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die dnt Innovation GmbH, Maiburger Str. 29, 26789
Leer, Deutschland, dass der dnt LoRaWAN® Heizkorperthermostat
dnt-LW-eTRV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internet-

adresse verfligbar: www.dnt.de.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler.

Beachten Sie folgenden Sicherheitshinweise:

Keine Haftung bei Sach-/Personenschaden, die durch
unsachgemafle Handhabung oder Nichtbeachten der
Gefahrenhinweise verursacht werden. In solchen Féllen
erlischt der Gewahrleistungsanspruch! Keine Haftung fir
Folgeschaden!

2

Gerat nicht 6ffnen. Es enthalt keine durch den Anwender zu
wartenden Teile. Im Fehlerfall von einer Fachkraft prifen
lassen.

Eigenmachtiges Umbauen und/oder Verandern des Gerats
aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) nicht
gestattet.

B B

Gerét ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht, mit
dem Gerat zu spielen. Verpackungsmaterial nicht achtlos
liegen lassen. Plastikfolien/ -tiiten, Styroporteile etc. kdnnen
zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

B

Gerét nicht verwenden, wenn es von auen erkennbare
Schaden (z. B. am Gehause oder an Bedienelementen)
bzw. eine Funktionsstérung aufweist. Gerat im Zweifelsfall
von einer Fachkraft prifen lassen.

>

Nur fir den Einsatz im Umfeld von Wohnbereichen,
Geschéfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben
bestimmt.
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Jeder andere Einsatz, als der in der Bedienungsanleitung
beschriebene, fihrt zu Gewahrleistungs- und Haftungsaus-
schluss.

=2

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf den
Verlauf elektrischer Leitungen bzw. auf vorhandene Versor-
gungsleitungen.

>

Wartung und Reinigung

Gerat ist wartungsfrei. Reparatur einer Fachkraft Giberlassen.

Gerat mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien
Tuch reinigen. Keine I6semittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
Kunststoffgehduse und Beschriftung kénnen dadurch angegriffen
werden.

Entsorgungshinweis

X

Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerat und die Batterien
bzw. Akkumulatoren nicht mit dem Hausmiill, der
Restmiilltonne oder der gelben Tonne bzw. dem gelben
Sack entsorgt werden durfen.

Sie sind verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit und der
Umwelt das Produkt, alle im Lieferumfang enthaltenen
Elektronikteile und die Batterien zur ordnungsgeméaRen
Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle fir
Elektro- und Elektronik-Altgerate bzw. fir Altbatterien
abzugeben. Auch Vertreiber von Elektro- und Elektronik-
geraten bzw. Batterien sind zur unentgeltlichen Ricknahme
von Altgeraten bzw. Altbatterien verpflichtet.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen
Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu
anderen Formen der Verwertung von Altgeraten und Altbat-
terien.

Sie sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten, die nicht vom Altgerat
umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungs-
stelle von dem Altgerat zu trennen und getrennt Gber die
ortlichen Sammelstellen zu entsorgen.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass Sie als
Endnutzer eigenverantwortlich fir die Loschung personen-
bezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektro- und
Elektronik-Altgerat sind.

DE Werte

Gerate-Kurzbezeichnung dnt-LW-eTRV
Versorgungsspannung 2x 1,5V LR6 / Mignon / AA Batterie
Stromaufnahme (max.) 100 mA

Batterielebensdauer

< 5 Jahre (Batterielebensdauer variiert nach Nutzung)

MaRe (BxHxT)

Ca. 50 x 98 x 48 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 172 g
Verschmutzungsgrad 2

Schutzart 1P20
Anwendungsbereich Innen
Umgebungstemperatur 0 bis +50°C

Kommunikation

LoRaWAN EU868 (V1.0.3), interne Antenne

Frequenzband

L-Band 865,0-868,0 MHz / M-Band 868,0-868,6 MHz / O-Band 869,4-869,65 MHz

Duty-Cycle

L-Band <1 % pro h / M-Band <1 % pro h / O-Band < 10 % pro h

Typ. Funk-Sendeleistung

+ 10 dBm

Empfangerkategorie

SRD category 2

LoRaWAN Reichweite

>6km (Freifeld, SF9, Gateway: Kerlink PDTIOT-ISS04)

Konstruktion des Regel- und Steuergerates (RS)

Unabhangig montiertes elektronisches RS

Wirkungsweise Typ 1
Software-Klasse A

Anschluss M30 x 1,5 mm
Stellkraft > 80N
Ventil-Hub 4,3+0,3mm
Maximale Hublage 14,3 £ 0,3 mm
Minimale Hublage 10,0 £ 0,3 mm

Technische Anderungen vorbehalten.



